
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Producto Original Alemán

 Código Contenido
 1407 1 lt.

Descripción:
HYPOID-GETRIEBEÖL TDL SAE 75W-90 es un moderno aceite de uso 
universal para transmisiones de vehículos comerciales. Por ser un aceite 

cajas de cambio manuales sincronizadas, cajas de cambio manuales no 
sincronizadas y transmisiones hipoidales. Por su óptimo ajuste de 
viscosidad reduce considerablemente la fricción y logra así reducir el 
consumo de combustible.

Modo de Empleo:
Deben respetarse las indicaciones de los fabricantes de los vehículos.

Datos Técnicos:

  API GL4, GL5 VOLVO 97310
  API MT1  DAF
  MIL-L-2105 D SCANIA STO 1:0
  MIL-LRPF-2105 E EATON
  ZF TE-ML 12E, 16B, 17B, 19B MAN 3343 Typ M

  Categoría SAE : 75W-90
  Color (ASTM D-1500) : 2 DIN 51578
  Densidad a 15°C : 0,87 g/ml DIN 51757
  Viscosidad a 40°C : 82 mm2/s DIN 51562
  Viscosidad a 100°C : 14,5 mm2/s DIN 51562
  Índice de Viscosidad : 185 DIN ISO 2909

DIN ISO 2529
  Punto de escurrimiento : -43ºC DIN ISO 3016

HYPOID-GETRIEBEÖL TDL SAE 75W-90
Aceite semi-sintético para cajas de transferencias
Cód. 1407

 


