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DAYCO AFTERMARKET
TECHNICAL INFORMATION

LAY U

Asunto: KTB196

CITROEN - FIAT - PEUGEOT
206 — 306 — BERLINGO - C15D

— DISPATCH - EXPERT -

JUMPY — PARTNER — RANCH -

SCUDO - XSARA
Mtr. DW8 - DW8B

N° : TIO156ES

El Kit de distribucion KTB196 incluye:

una correa de distribucion 94808 con
140 dientes y 25,4 mm de ancho
(OES 9400816939 / 0816-93)

un tensor ATB2508
(OES 9400829599 / 0829-59 )

un idler ATB2041
(OES 9400830639 / 0830-63)

tensor

idler
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MONTAJE Y PUESTA EN TENSION

Asegurese de que el pifion del arbol de levas esté

bloqueado con un perno en A.
tensor

2.

Asegurese de que el perno de regulacion del volante v el
perno de bloqueo de la bomba de inyeccidn (B) estén
correctamente colocados.

Afloje los pernos del piiion del arbol de levas y vuelva a
enroscarlos a mano ligeramente.

Gire en el sentido de las agujas del reloj el pifion del
arbol de levas completamente en las ranuras.

Coloque el nuevo tensor y el nuevo idler.

Con la pinza especifica N. (-)0188-K, sujete la nueva
correa de distribucion en el pifion del arbol de levas y
siga en sentido contrario a las agujas del reloj.

Afloje el perno del tensor.

Utilizando el utensilio especifico N. (-)9188-J/11 gire el
tensor en sentido contrario a las agujas del reloj para
poner en tension la correa momentaneamente.

Bloquee ligeramente el perno del tensor utilizando el par
de 10 Nm y quite la pinza de sujecion.

Monte en el punto rojo indicado el sensor de medicion de tension Dayco TensioMeter-DTM.

Regule el DTM siguiendo el procedimiento y utilizando el codigo 1132028.

Gire en sentido contrario a las agujas del reloj el tensor hasta que en el display del medidor de tension
aparezca “OK’,

Apriete el perno del tensor utilizando el par de 21 Nm.

Quite el sensor del medidor de tension.

Compruebe que los pernos del arbol de levas v los pernos del pifion de la bomba de inyeccion no
estén en el extremo de las ranuras.

Bloquee los pernos del pifion del arbol de levas y de la bomba de inyeccion utilizando el par de 23

Nm.

Quite el perno de regulacion del volante y el perno de bloqueo de la bomba de inyeccion ( B) .
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Quite el perno de bloqueo del arbol de levas ( A ) y gire ocho vueltas el cigiiefial en el sentido de las
agujas del reloj.

Introduzca ¢l perno de regulacion del volante y el perno de bloqueo de la bomba de inyeccion (B ).
Introduzca ¢l perno de bloqueo del arbol de levas ( A ).

Afloje los pernos del piiion del arbol de levas y de la bomba de inyeccion.

Afloje el perno del tensor para reducir la tension de 1a correa.

Vuelva a instalar el sensor del medidor de tension.

Gire el tensor en sentido contrario a las agujas del reloj hasta que el display del medidor de tension
indique ‘OK” y apriete el perno del tensor utilizando el par de 21 Nm.

Bloquee los pernos del pifion del arbol de levas y de la bomba de inyeccion utilizando el par de 23
Nm.

Compruebe que el display del DTM siga indicando “‘OK”.

En caso contrario, repita el procedimiento de puesta en tension.

Quite el medidor de tension.

Quite el perno de regulacion del volante y el perno de bloqueo del pifion de la bomba de inyeccion.
Quite el perno de bloqueo del arbol de levas.

Gire dos vueltas el cigiiefial en el sentido de las agujas del reloj.

Introduzea el perno de regulacion del volante.

Asegurese de que se pueda introducir facilmente el perno de bloqueo del pinén del arbol de levas y el
perno de bloqueo del pifion de la bomba de inyeccion.

Quite el perno de regulacion del volante.

Vuelva a montar los demdas componentes en sentido inverso al del desmontaje.

Bloquee los pernos de la polea del cigiefial utilizando el par de 10 Nm.

Descripcion OES n° Dayco n° Dayco Kit
Correa de distribucion 9400816939 / 0816-93 94808
Tensor 9400829599 / 0829-59 ATB2508 KTB196
Idler 9400830639 / 0830-63 ATB2041
Kit 9467538389 / 0831-N2 KTB196
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