
Dayco - KTBWP1060 - Kit distribución con bomba de agua para Reanult
Megané 1600
 
Catálogo digital DAYCO

 
Aplicaciones para:

RENAULT

RENAULT MEGANE I (BA0/1_) (Año 01.1996 - 03.1999, 90 cv, Gasolina)

RENAULT MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) (Año 10.1996 - 03.1999, 90 cv, Gasolina)

RENAULT MEGANE I Classic (LA0/1_) (Año 09.1996 - 03.1999, 90 cv, Gasolina)

RENAULT MEGANE I Coach (DA0/1_) (Año 03.1996 - 03.1999, 90 cv, Gasolina)

RENAULT MEGANE I Grandtour (KA0/1_) (Año 03.1999 - 08.2003, 90 cv, Gasolina)

RENAULT MEGANE Scenic (JA0/1_) (Año 10.1996 - 10.1999, 90 cv, Gasolina)

Equivalente a otras marcas como:

BOSCH: 1987948516

BREDA LORETT: KPA0057A

CONTINENTAL CTAM: CT709WP1

GATES: KP25192XS

HEPU: PK08491

INA: 530001830

RHIAG: 121183, 121183

RUVILLE: 55500701

SKF: VKMC06415

SNR: KDP455052

 
 

 




