
Dayco - KTBWP1440 - Kit distribución con bomba de agua Citröen Peugeot
 
Catálogo digital DAYCO

 
Principal aplicación:

CITROËN

CITROËN AX (ZA-_) (Año 08.1994 - 12.1997, 54 - 58 cv, Gasóleo)

CITROËN SAXO (S0, S1) (Año 09.1996 - 04.2004, 54 - 58 cv, Gasóleo)

CITROËN SAXO Hatchback van (S3_) (Año 08.1999 - 06.2003, 57 - 58 cv, Gasóleo)

CITROËN XSARA (N1) (Año 04.1997 - 09.2000, 57 cv, Gasóleo)

CITROËN XSARA Break (N2) (Año 10.1997 - 09.2000, 57 cv, Gasóleo)

 

NISSAN

NISSAN MICRA II (K11) (Año 02.1998 - 02.2003, 57 cv, Gasóleo)

 

PEUGEOT

PEUGEOT 106 I (1A, 1C) (Año 06.1994 - 04.1996, 54 - 58 cv, Gasóleo)

PEUGEOT 106 II Furgón / Hatchback (1S_) (Año 05.1996 - 03.2001, 55 cv, Gasóleo)

PEUGEOT 106 II Hatchback (1A_, 1C_) (Año 05.1996 - 07.2004, 55 - 57 cv, Gasóleo)

 



 
 


