
Iada - 30553 - Aceite de Motor 5w30 SYNT F913 Fully Synthetic
 
Aceite Motor 5w30 especial para Ford con norma WSS-M2C913-D, WSS-M2C913-C, WSSM2C913-B ó

WSS-M2C913-A

 
Localiza tus filtros para el mantenimiento del motor con UFI Filters

 

Es fácil, en el link azul encontrarás el catálogo on-line del fabricante italiano UFI Filters, lider en filtración, y

solo tendrás que elegir el vehículo y motor para obtener las referencias correspondientes. Luego, en

nuestro portal introduces las referencias y te sorprenderás la oferta de precios.

 

Recuerda, Ufi filters es primer equipo para Grupo Fiat, Mercedes, Grupo VW. Ingenieria y desarrollo para

modulaciones de filtros de aire compactos, fitraciones de aceite con refrigerador y los más complejos y

diversos sistemas de filtración del combustible que es el el talón de aquiles de la filtración actual, Ufi Filters

es un producto de garantías para el motor.

 

 

Aceite Motor 5w30 Especial Ford SYNT F913 5W30 FULLY SYNTHETIC, descripción:

 

Lubricante motor 5w30 100 % sintético, para motores de coche gasolina y turbo diesel de inyección

directa. Están

diseñados para lubricar motores que necesitan baja fricción y baja viscosidad HTHS a 150º.

Un aceite de motor 5w30 que está especialmente recomendado para motores diesel o gasolina que

necesiten lubricantes de los llamados "Fuel Economy" y que también requieran un nivel de servicio ACEA

A5 / B5 o bien A1 / B1.

El aceite motor 5w30 para Ford cumple con las especificaciones Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-

M2C913-C, Ford WSSM2C913-B ó Ford WSS-M2C913-A.

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

 

Su alta resistencia a la cizalla y su baja fricción le confiere características economizadoras de combustible,

hasta un 3% de ahorro.

Reduce los rozamientos internos del motor, reduciendo las emisiones contaminantes.

Tiene un alto poder de detergencia y elevado poder antidesgaste en cojinetes y pistones asegurando una

larga

vida al motor.

 

 

Niveles de especificaciones del aceite de motor 5w30 Synt F913

ACEA A1 /B1, ACEA A5/B5, API SL/CF, FORD WSS-M2C913-D/C, RN 700

 

 

 



 

 
 


