
Petronas - 76637E15EU - Aceite Tutela 75W90 GL4 - MTF 500 1 Li.
 
Tutela MTF 500 75W-90 es un fluido de transmisión manual parcialmente sintético de primera calidad

diseñado para ofrecer un rendimiento optimizado del sincronizador y durabilidad de los componentes.

 
Localiza el aceite para la dirección, transmisión o diferencial con la matrícula del vehículo

 

PROTECCIÓN MEJORADA

Tutela MTF 500 75W-90 es un fluido de transmisión manual sintético de primera calidad diseñado para

ofrecer un rendimiento optimizado del sincronizador y durabilidad de los componentes.

 

ADECUADO PARA

Vehículos comerciales producidos antes de 2012 y que operan en condiciones extremas: el tipo de

escenarios de baja velocidad / alto par que se encuentran en aplicaciones de distribución urbana,

autobuses urbanos y camiones y autocares de larga distancia. También apto para turismos. Recomendado

en transmisiones manuales que requieran APT GL-4.

 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Beneficios de negocio:

 

Disponibilidad de vehículos mejorada y costos operativos reducidos

 

Ahorro de combustible debido a una temperatura de funcionamiento más amplia, lo que ayuda a optimizar

la eficiencia de la transmisión y a reducir las pérdidas de energía operativa en comparación con los aceites

minerales estándar 80W-90

Mayor vida útil de los componentes mediante protección antidesgaste y de engranajes

Excelente rendimiento incluso en las condiciones más difíciles: la resistencia térmica y a la oxidación

excepcional brinda una viscosidad estable y evita la formación de depósitos y lodos para prolongar la vida

útil del aceite

Protección robusta contra la corrosión en metales amarillos y acero

Beneficios del taller:

 

Un fluido para múltiples aplicaciones y especificaciones

 

Compatibilidad mejorada con sincronizadores

Beneficios del conductor:

 

rExperiencia de conducción mejorada

 

Mayor comodidad de cambio durante el arranque y en condiciones más frías debido a la viscosidad

excepcional a baja temperatura que proporciona una lubricación mejorada

ESPECIFICACIONES

API GL-4

 



 
 


